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3TE BLEI-SAURE BATTERIEN



NER’ SOLAR SMF

Batterie Batterie | Volt Kaltstart MaBe (mm) Schal- [ An- Boden-
(Din) tung | schiuss- [ leistet
pole
| V| AH208t. | AH 1008t
| W 100S 95601 12 80 100 680 278 175 190 190 0 A B3 18.5
| W 120S 95751 12 100 120 850 353 175 190 190 0 A B3 23.6
| W 170S 96051 12 140 170 800 512 188 198 222 3 A 36.3
| W 220S 96351 12 180 220 950 508 222 195 220 3 A 43.4
| W 280S 96801 12 230 280 1200 517 272 215 238 3 A 55.5

Auf Anfrage weitere Typen erhéltlich
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EXZELLENTE LEISTUNG

Die Solar SMF Serie wird mit modernster Calcium

Streckmetall-Technologie hergestellt. Verstirkte Zyklenfeste Blei-Siure Blockbatterien

Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Calcium Streck-Metall Technologie
Absolut wartungsfrei

Hermetisch geschlossen - Auslaufsicher
PKW Typen mit Silberlegierung
Taschenseperator mit GlasflieBauflage reduziert den Exzellente Zyklenfestigkeit

Massenausnutzung sorgen fiir maximale Kapazitidtsreserven

und Schutz vor Korrosion. Der mikroporose

Innenwiderstand und schiitzt die aktive Masse. Die aktive

Masse und die neuartige Platenkonstruktion gewadhrleisten

Moderne Nutzfahrzeuge
mit hohem Energiebedarf
Wohnmobile - Taxis

optimalen Schutz bei Tiefenendladungen. Diese Serie ist
extrem Zyklenfest und Widerstandsfiahig. Bei den PKW

Typen ist eine Silberlegierung beigemischt. Segelboote- Motorjachten

Die Solar SMF Serie ist gemiR den Vorschriften IEC60095/ Solaranwendungen
Baustellen

EN50342.
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